SPECTROPHOTOMETRIE
1/ Introduction
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Figure 1




Un spectrophotomètre permet l’étude de solutions dans l’infrarouge, le visible ou dans l’ultraviolet. Cet appareil permet de tracer des spectres d’absorption. La figure 1 ci-dessous représente le spectre de l’ion permanganate MnO4-. 
Cette technique peut- être utiliser pour analyser des poudres, des peintures, des cheveux.

2/ Les grandeurs optiques 
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La transmission de la solution est notée T et se calcule à l’aide de la formule :

T = N/N0
L’opacité de la solution est notée O et se calcule à l’aide de la formule :

O = N0/N
L’absorbance de la solution est notée A et se calcule à l’aide de la formule :

A = log (N0/N)

3/ Spectrophotométrie et synthèse additive ou soustractive des couleurs :
Le spectre obtenu peut-être interprété à l’aide d’un logiciel de synthèse additive ou soustractive des couleurs.

http://www.intellego.fr/soutien-scolaire-4eme/aide-scolaire-physique/telecharger-logiciel-23-synthese-des-couleurs-et-couleurs-de-la-tv/14987
Exemple pour la solution de permanganate de potassium.
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4/ Investigation

Vous disposez :

- d’un spectrophotomètre

- de différents sels  (Chlorure de sodium, chlorure de potassium, sulfate de cuivre II, chlorure de cobalt, sulfate de nickel).

- d’une balance

- d’un sabot de pesée

- d’une burette graduée

- de pipettes jaugées

- de fioles jaugées

- de béchers
- d’eau distillée

- Tracer à l’aide du spectrophotomètre, les spectres d’absorption de différentes solutions.

- De quels paramètres dépendent ces spectres d’absorption ?
Cuve  d’épaisseur L contenant la solution
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Lumière monochromatiqueque








