BACCALAUREAT TECHNOL OGIQUE — SESSION 1996 — SERIE STL — SPECIALITE CHIMIE
EPREUVE DE PHYSIQUE

PROBLEME 1

On désire mesurer larésistance interne R et I’inductance L d’ une bobineréelle de deux facons différentes.

PartieA
PartieA Dans un premier temps, labobine est alimentée en régime continu. Lorsque latension a
ses bornesvaut U, = 10 V, I'intensitédu courant qui latraverse vaut |, = 0,2A.

Dans un deuxiéme temps, la bobine est aimentée par un générateur basse fréquence délivrant une

tension aternative sinusoidale de fréquence f = 200 Hz, de valeur efficace U = 5 V; I'intensité efficace est
aorsl =10 mA.

a) Calculer lavaleur deR.
b) Calculer I'impédance Z, delabobineréelle
c) En déduirelavaleur del’inductance L.

Partie B
Ces résultats vont étre vérifiés par une seconde méthode.
On réalise un dip6le AB constitué par |’ association série de la bobine réelle et d’ un condensateur de
capacité C = 1uF.
Labobine sera assimilée a un résistor R en série avec une bobine parfaite d’ inductance L.
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Le voltmétre nous indique la valeur efficace de latension d’ alimentation; elle sera maintenue constante et
vautU=5V.

L’ amperemetre de résistance interne nulle nous indique lavaleur de I’ intensité efficace correspondante.
1. Donner I’ expression littérale de I'impédance totale du circuit AB.

2. Pour f =f,=252 Hz, lavaleur de’intensité efficace passe par une valeur maximalel, = 0,1 A.

a) Comment appelle-t-on ce phénomene ?
b) Que vaut I'impédance totale du circuit af, ?
c) Caculer RetL

d) Quelle est dans ces conditions la valeur de latension efficace U aux bornes du condensateur ?
Comparer les valeurs efficaces de latension d’ alimentation U et de latension U, : commenter.

3. On se place aprésent af, = 200 Hz.

a) Calculer lavaleur de|’impédance totale du circuit.
b) En déduire lavaleur del’intensité efficace .

c) Calculer le déphasage ¢ de latension instantanée u(t) par rapport al’intensitéi(t). Conclure quant au
caractére inductif ou capacitif du dipble AB alafrégquencef,.

d) Donner les expressions de u(t) et dei(t). On prendrai(t) = Iv/2 sin(wt).
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PROBLEME 2

On se propose de mesurer latempérature 8. d' un bain chaud al’ aide d’ un thermocouple. Le thermocouple

est constitué par deux métaux en contact : fer-constantan. Leur jonctions sont a des températures
différentes.

O lagrandeur d’ entrée est une différence de température.
O lagrandeur de sortie est latension U comme |’ indique la figure ci-dessous.

Glace fondante Bain chaud

Latension de sortie U est proportionnelle ala différence de température : U = K (6. - 8;) avec K>0.
On utilise le montage ci-dessous.

Les amplificateurs opérationnels sont considérés parfaits: i*=i'=0;e=0.
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1. L’amplificateur opérationnel n°1 est utilisé en montage suiveur; en déduire I’ expression de Ug, en
fonction de U.. A quoi sert le montage suiveur ?

2. Etablir I expression de I’amplification crée par I’amplificateur n°2 en fonction de R, et R,. Donner sa
valeur numériqueavec R, = 1 kQ et R, = 39 kQ.

3. Lecurseur du potentiométre est en A :
a) Relier U, aux grandeursK, 6., 6...
b) Etablir une relation donnant Vs enfonction deK, 6. et 6..
c) K est lasensibilité du thermocouple
Calculer K sachant que V4 =0,2V pour 6. = 100°C.

4. Lecurseur est aprésent en C, et le voltmetre utilisé sur le calibre 100 mV.
On désire lire B, sur ce voltmétre.
a) Ug, est latension de sortie de I’ amplificateur opérationnel n°1 et U, est latension d’ entrée de
I’ amplificateur opérationnel n°2.
Etablir | expression suivante U, /U, = R,/
b) Pour 6. =100°C, on désire lire 100 mV sUr le voltmétre.

. Calculer U, et Ug,
« En déduirelavaleur de résistance Rz permettant d’ obtenir 100 mV pour 100°C. [ R,z=10 kQ].
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