MESURES DANS UN CIRCUIT
CORRIGE

|. Mesures d'intensités.
- Réalisez un montage comprenant un générateur, une lampe et un interrupteur.

- Représentez |e schéma de montage au crayon de papier et indiquez le sens du courant.

- On veut mesurer |'intensité du courant qui entre dans la lampe.
- Quel appareil doit-on utiliser ? un amperemetre

- Qud est son symbole ? @

- Par quelle borne de I'appareil de mesure entre

le courant ? par la borne A

- Compl étez le dessin du montage.

- Placez I'ampéremétre et faites vérifier avant de

fermer le circuit.

- Mesurez l'intensité et indiquez le calibrechoisi : | = ..o ; calibre: ....ccovvevveen

A retenir : Pour mesurer l'intensité d'un courant électrique qui traverse un dipdle, il faut brancher un

amperemétre en série avec ce dipdle.

I1. Mesuresdetensions.

- Réalisez un montage comprenant un générateur, une lampe et un interrupteur.
- Représentez |e schéma de montage au crayon de papier et indiquez le sens du courant.

- On veut mesurer la tension aux bornes de lalampe.

- Quel appareil doit-on utiliser ? Un voltmetre

- Quel est son symbole ? *@F

- A quélle borne de I'appareil de mesure est reliée
laborne - du générateur ? ala borne COM

- Compl étez le dessin du montage.

- Placez le voltmétre et faites vérifier avant de

fermer le circuit.

- Mesurez latension et indiquez le cdlibre choisi : U Lampe = ooverererenniennes ycalibre: .

A retenir : Pour mesurer la tension électrique aux bornes d'un dipdle, il faut brancher un voltmétre aux

bornes de ce dipdle.
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