MODULE : RESI8LED





REFERENTIEL : B.O. n°8 1992


5.1 Les interfaces : interfaçage parallèle.





OBJECTIFS : 


		- (re) Découvrir la numération binaire à partir d'une expérimentation simple. 


		- Notion de transmission parallèle (sortie).


		- Notion de port, d'adresse-mémoire.


		- Utilisation (ou élaboration) d'un programme simple.


		- Codage ASCII.





PREREQUIS : 


		- (ou en cours d'apprentissage)  Numération binaire.





MATERIEL : 


		- Ordinateur P.C.


		- Câble parallèle pour imprimante.


		- Module RESI8LED





ANNEXE :


		- Choix de l'adresse du port parallèle (voir Annexe Générale).


		- Schéma structurel du module.


		- Typon, schéma d’implantation et liste des composants.


		- Exemples de programmes QBASIC : listes.


	�
PROPOSITION DE DEROULEMENT




















I Visualisation d'un nombre binaire à 8 bits





(voir programme BINAIRE.BAS en annexe) :


Entrer un nombre entier compris entre 0 et 255, le nombre binaire correspondant s'affiche par allumage des L.E.D.





II Comptage en binaire





 (voir programme COMPTAGE.BAS en annexe) :


Le programme permet  d'afficher successivement sur les L.E.D. les nombres binaires :


00000001 ; 00000010 ; 00000011 ; ........... ; 11111111.





III  Chenillard





 (voir programme CHENILLE.BAS en annexe) :


Les L.E.D. s'allument successivement pour visualiser les nombres binaires :


 1 ; 10 ; 100 ;1000 ; ........; 10000000.





IV Codage des caractères du clavier





 (voir programme ASCII.BAS en annexe) :


Simulation de la liaison imprimante lors de l'envoi d'un caractère :


Le caractère entré au clavier est représenté par les LED sous forme ASCII en binaire.














Nous proposons un programme compilé, pouvant être utilisé avec les élèves en début d’année, quand l’objectif programmation n’est pas visé :


programme RESI8LED.EXE sur la disquette


�
SCHEMA STRUCTUREL DU MODULE RESI8LED





D0 à D7 représentent les 8 sorties binaires ; Gnd représente la masse.





�


LISTE DES COMPOSANTS








DEL 5mm rouge		8


Résistance			8


330 (     5% 1/4W





prise RIBBON femelle 	1


(Centronics) 


pour circuit imprimé














TYPON (vue côté cuivre) disponible sur demande (fichier BIGCI - Micrelec)





� INCORPORER Word.Picture.6  ���












































SCHEMA D’IMPLANTATION (vue côté composants) disp. sur demande


� INCORPORER Word.Picture.6  ���


�
LISTES DES PROGRAMMES





' Sortie binaire sur 8 bits  BINAIRE.BAS


' port parallèle LPT1 adresse 888 (&H378) sur PHILIPS et IPC


'                    adresse 956 (&H3BC) sur IBM


ad = &H378


CLS


DO


CLS


LOCATE 1, 1


PRINT "Entrez un nombre entier compris entre 0 et 255 (300 pour finir) ";


INPUT n


OUT ad, n


LOCATE 23, 1: PRINT "une touche pour continuer ..."


SLEEP


OUT ad, 0


LOOP UNTIL n = 300





' Sortie binaire sur 8 bits  COMPTAGE.BAS


ad = &H378


CLS


FOR n = 1 TO 255


OUT ad, n


SLEEP 1


NEXT n


OUT ad, 0 ' remet à zéro





' Sortie binaire sur 8 bits  CHENILLE.BAS


ad = &H378


CLS


DO


        FOR e = 0 TO 7


        OUT ad, 2 ^ e


        SLEEP 1


NEXT e


LOOP UNTIL LEN(INKEY$) <> 0


OUT ad, 0 ' remet tout à zéro





' Sortie binaire sur 8 bits  ASCII.BAS


' application au comptage binaire


ad = &H378


CLS


DO


PRINT "Entrez un caractère S.V.P. sans valider :";


car$ = INPUT$(1)


code = ASC(car$)


PRINT , car$


COLOR 9


PRINT "son code ASCII est "; code


COLOR 7


OUT ad, code


SLEEP


LOOP UNTIL (car$ = "Q") OR (car$ = "q")


OUT &H378, 0 ' remet à zéro
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