ANNEXE GENERALE








CHOIX DE L’ADRESSE DU PORT PARALLELE





Les adresses des ports parallèles dépendent des marques d’ordinateur.


Lancer l’utilitaire Microsoft  Diagnostic MSD (fichier MSD.EXE dans le répertoire \DOS)


Taper L pour LPT PORTS ...


Les adresses des ports parallèles de l’ordinateur (LPT1, LPT2, LPT3) sont données sous forme hexadécimale.


Exemples :


LPT1		adresse 	378H		sur la plupart des ordinateurs


LPT1		adresse 	3BCH		sur les ordinateurs Goupil, certains modèles IBM


Le suffixe H signifie Hexadécimal





Nos programmes débutent généralement par l’instruction d’affectation : AD = &H378.


Cela définit l’adresse du port parallèle utilisé.








RECOMMANDATIONS IMPORTANTES





Ne jamais faire contact avec les broches de la prise parallèle Centronics.


Pour plus de sécurité lors de l’utilisation avec les élèves, nous vous recommandons d’isoler les broches avec un adhésif.





Pour le module CNAPOND qui nécessite l’alimentation des A.O.


Respecter l’ordre des branchements indiqué dans le document.





TEST D’UN MODULE


Utiliser le programme de test





' TESTMODU.BAS


CLS


ad = &H378


OUT ad, 255


PRINT "toutes les sorties sont actives"


PRINT "pressez une touche pour tester chaque sortie séparément"


r$ = INPUT$(1)


j0 = 1


FOR j = 0 TO 7


       
