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CARACTERISTIQUE D’UN DIPÔLE
T.P. + traitement Tableur Excel puis REGRESSI

Document prof.
I Introduction

Dipôle : composant d’un circuit accessible par 2 bornes (on peut associer des dipôles pour former de nouveaux dipôles)

Exemples : lampe, pile, ampèremètre, voltmètre, diode, …

Une « résistance » = un résistor

Problème : Définir précisément le comportement/fonctionnement du dipôle dans un circuit

Quelles informations seraient nécessaires si on devait écrire un simulateur comme Crocodile Clips ?

prévoir (calcul) des valeurs de U et I

UAB ( I 
notion de fonction (au sens mathématique) associée au dipôle

graphe

La caractéristique d’un dipôle :

C’est par définition le graphe de la fonction UAB = f ( I ) ou I = f -1 (UAB)

II Caractéristique d’un résistor


1) le montage 

A faire trouver

alim. =, 2 multimètres, résistor « 47 », 5 cordons, platine


2) Tableau des mesures
graphe sur 1/2 feuille papier millimétré

3) Exploitation manuelle
· la relation entre les grandeurs UAB et I se traduit par un graphe linéaire :

droite passant par l’origine - grandeurs proportionnelles
· UAB = a x I 

coefficient directeur a 

ou
 I =G x U
Détermination de a (choix d’un point différent d’un point de mesure)

Pb. des unités (mA)

on trouve a ( 47

· Signification physique
a = Résistance du dipôle

Grandeur caractéristique du dipôle, unité ohm (
Loi d’Ohm
UAB = R x I

4) Exploitation avec un tableur (Excel )


validation B2i

Ouvrir le classeur DIPOLMOD.xls
Approche informatique de la modélisation, distinction entre les variables et le paramètre

Utilisation de la barre de défilement …

(On peut éventuellement utiliser la courbe de tendance et comparer)

4’) Exploitation avec un tableur (Open Office 4.2 )

validation B2i

Ouvrir le classeur DIPOLMOD.ods
Approche informatique de la modélisation, distinction entre les variables et le paramètre

Utilisation de la barre de défilement …


5) Exploitation avec le logiciel REGRESSI


icône WinRegressi v.2.63
Saisir les données du tableau précédent  : voir doc. 1 page

[image: image1.png]W <] 22 [»|H|®]



prévoir un document présentant les différentes fenêtres (Graphe et Grandeurs)

Coordonnées, Options, 

Début modèle (Expression du modèle : U = R*I, ajuster)

Enregistrer sous forme d’un fichier
(lecteur perso G:)




III Caractéristique d’une lampe (6V)


séance suivante


1) Le montage


 

id. mais calibre 10 A

changer de calibre (200 mA) pour avoir des points entre 0 et 100 mA


2) Saisie directe dans REGRESSI 

Reprendre le fichier précédent et saisir les données dans un nouvelle page :

Menu Pages
Nouvelle
Créer page vierge
afficher les 2 fenêtres en mosaïque verticale et saisir les données au clavier


3) Conclusion 
la caractéristique n’est pas linéaire, la loi d’Ohm ne s’applique pas
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ajustement ? éventuellement par U = k * I * I (écart 4 %)

superposer les pages 

en cliquant sur l’icône

Enregistrer avant d’imprimer les 2 graphes superposés













