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1) Déterminer le type d’écoulement ayant lieu dans un tuyau de diamètre 30 cm quand :


a) de l’eau à 15°C circule à la vitesse de 1 m/s,


b) du fuel lourd à 15 °C circule à la même vitesse.





Caractéristiques à 15°C�
densité�
viscosité dynamique (Pa.s)�
�
eau�
0,999�
1,14 10-3�
�
fuel�
0,912�
183 10-3�
�






2) De l’huile, de viscosité dynamique 0,103 Pa.s et de densité 0,850, circule dans un tuyau de fonte de 300 m de long et de 30 cm de diamètre avec un débit de 44L/s. Quelle est la perte de charge dans le tuyau ?





3) Calculer la perte de charge pour 1000 m de tube de fonte neuve, de diamètre intérieur 30 cm quand :


a) de l’eau à 15°C circule à 1,50 m/s,


b) du fuel moyen à 15°C y circule à la même vitesse.





Caractéristiques à 15°C�
densité�
viscosité dynamique (Pa.s)�
�
eau�
0,999�
1,14 10-3�
�
fuel moyen�
0,857�
3,83 10-3�
�



4) Une portion d’installation de chauffage central comporte, outre des morceaux de tubes droits dont le diamètre intérieur vaut 20 mm et la longueur cumulée 6 m, les accessoires suivants, avec leur coefficient de perte de charge K :





accessoire�
1 té�
2 manchons�
1 coude�
1 robinet�
1 radiateur�
1 té�
�
�
1�
0,3�
1,5�
4�
2,5�
1,5�
�



Calculer la perte de charge totale en mCE et en Pa, sachant que le débit est de 700 l/h d’eau, avec une perte de charge linéique de 15 mmCE par m de canalisation droite.


On suppose que l’eau circule à la même vitesse dans la conduite et le radiateur.
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