FABRICATION D’UN PENDULE.

Elaboré  par Mr Scalvini  Jean-Paul, préparateur au lycée Colbert de Thionville.
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Matériel nécessaire :

· Un pied avec une noix de serrage.

· Une baguette de bois ronde de 1 cm que l’on trouve dans tous les magasins de bricolage.

· Une plaque de contreplaqué de 0.5 cm.  (largeur 35cm X hauteur 30 à 50cm).

· De la ficelle de maçon de 1.5 mm.

· Un rapporteur (à imprimer)

· Un feutre indélébile noir.

· Peinture blanche.

Première étape :

Découper une plaque de contreplaqué de 0.5 cm d’épaisseur, de 35 cm de largeur et entre 35 cm et 50 cm pour la hauteur.  La peindre en blanc et la laisser sécher.

Deuxième étape :

Tracer l’axe à l’aide d’un feutre indélébile noir sur la plaque de bois.
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Troisième étape :

Percer un trou  à l’aide d’un foret à bois de 0.9 cm,  le centre du trou  à 1 cm du bord sur l’axe de la plaque.
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Quatrième étape :

 Imprimer ce document :
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Découper et coller le rapporteur sur l’axe de la plaque à la base du trou puis tracer l’échelle sur cet axe :
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Cinquième étape :

Couper un morceau de 20 cm de la tige en bois :
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Faire un trou à l’aide d’un foret de 2.5mm à 2 cm du bout (endroit où passera la ficelle).
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Puis faire une entaille de 5mm à l’aide d’une scie à métaux  (endroit où l’on coincera la ficelle).
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Sixième étape :

Assembler le tout, ce qui donne :
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