BACCALAUREAT TECHNOL OGIQUE — SESSION 1992 — SERIE STL — SPECIALITE CHIMIE
EPREUVE DE PHY SIQUE

PROBLEME 1 : DIPOLES EN COURANT ALTERNATIF SINUSOIDAL
Lestrois parties du probléme sont indépendantes
PARTIEA:

On considere une bobine d’inductance L et de résistancer.

1. Aux bornes de cette bobine on applique une tension continue de valeur U = 1,50 V.
L’ ampéeremetre branché en série avec labobine indique | = 132 mA.
Calculer larésistancer de labobine.

2. On applique maintenant aux bornes de cette bobine, une tension sinusoidale de valeur
efficace U = 4,00 V et de frequencef = 50 Hz I’ampéremétreindique alors | = 11,2 mA.
Calculer I'impédance de la bobine.

3. Déduire des deux premiéeres questions lavaleur de I’ inductance L.

PARTIEB:

On constitue un circuit R,L,C en reliant en série une bobine d’inductance L = 1,14 H et de résistance
r=11,4Q, un condensateur de capacité C = 1,00 pF, et un conducteur ohmique de résistance
Ro=100 Q, I’ ensemble étant soumis a une tension sinusoidale u () fournie par un G.B.F comme

I"indigue le schéma (a). Sur I’ écran d’ un oscilloscope branché comme I'indique le schéma () on
voit I’ oscillogramme de lafigure 1.

1. De quelle courbe pourrait-on déduire I’ intensité du courant ? Justifier votre réponse.

2. En examinant | oscillogramme, déterminer :
- lavaleur efficace delatension u (¢

- lapériode T, lafréquence f, la pulsation w de latension u () et du courant i ()
- laphase¢ deu (1) par rapport ai ().
3. On fait varier lafréquence en maintenant constante latension efficace fournie par le G.B.F.
Pour une certaine valeur fo def, u (1) eti () sont en phase. L’intensitéefficace | atteint alors sa plus
grandevaleur notéelo. Calculer fg et .

PARTIEC: Commentaires sur I’examen de courbes.

On reprend lecircuit de lapartie B. Le branchement aux voies de I’ oscilloscope est modifié comme
I'indique le schéma(b). On fait varier la fréquence tout en maintenant constante la tension efficace
délivrée par le générateur. On observe trois cas pour les courbes dont les allures sont représentées
par lesfigures2a;2b; 2c.

1. Lacourbe visualisée sur lavoie B a éé inversée. Pour quelle raison ?
2. Indiquer pour chaque cas la prépondérence éventuelle d’ un effet (inductif ou capacitif ). Justifier.

3. Les sensihilités des deux voies sont maintenues constantes. Pour quelle raison I’ amplitude de la
tension uym varie-t-elle en sensinverse de I’amplitude de latension upy ?

1 Lw-Tw
Onrappelle: Z="\/R2+ (Lw Tp)? tanp = —x
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PROBLEME 2 : CIRCUIT LINEAIRE INTEGRE

On considere un montage faisant intervenir un circuit linéaire intégré (C.1.L.) comme I’indique le schéma.
lestensionsV, Vs, v, V' sont définies par rapport ala masse M.

Données du probleme :

i-=0 ;i+=0

Ro résistance de laphotorésistance: Ry = 100 Q alalumiére, Ry = 106 Q al’ obscurité
R=10kQ

Si (v-v'))<0onaVsg=-15V ;s (v-v')>00naVg=+15V

V=upy =+15V ;Vg=Ugy ;V =UNM =15V ; V=UBM

+15V P
i o

N =0
v R=10kQ Is Do | S N (A)

| IS T IR o\

v AN 470 Q

CIL \V/
N[ [Ry |v S

I — M —_— —_ M

1. Exprimer upy €t ugp en fonction de R, Rg et dei intensité du courant traversant e dipdle PM.
Soit v =ugpm €tV = upy, déterminer larelation entrev et V.

2. Calculer lavaleur numérique de v lorsque la photorésistance se trouve al’ obscurité, puis alalumiére.

3. Dans quel cas (obscurité ou lumiére) I'amperemetre indique-t-il une valeur non nulle ?
Quelle est cette valeur si ladiode est considérée commeidéale ?

Qud est lerble deladiode ?
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