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procédé d’oxydation














Principe





Un composé A est oxydé par l’air dans un réacteur équivalent à un échangeur tubulaire vertical. L’air et le composé A sont introduits dans les tubes à la base du réacteur.





Description du procédé





Le composé A est stocké dans un réservoir d’où il est envoyé avec un débit régulé, au moyen d’une pompe centrifuge montée en charge, à la base du réacteur chauffé à la vapeur 7 bar. Le débit de vapeur est asservi à la température de sortie des produits sortant du réacteur. L’air comprimé est introduit dans le réacteur à l’aide d’un compresseur centrifuge.





Les produits gazeux de la réaction son refroidis dans un échangeur tubulaire horizontal et envoyé au pied d’une colonne de lavage alimentée en tête par de l’eau déminéralisée.





On récupère en pied le composé B, produit de l’oxydation de A, et le composé A n’ayant pas réagi en solution diluée. Cette solution est stockée dans un bac tampon.





L’air appauvri en oxygène est évacué de la tour de lavage grâce à une respiration au toit.





Le mélange d’eau, de A et de B, repris par pompe centrifuge, est envoyé, à débit constant et après préchauffage à température régulée, au tiers inférieur d’une colonne de rectification en continu à plateaux. Cette colonne fonctionne sous pression réduite régulée.





Le bouilleur est un échangeur externe à faisceau tubulaire monté en thermosiphon et chauffé à la vapeur 7 bar. Le débit de vapeur est asservi à la perte totale de charge dans la colonne.





Les vapeurs de A sont récupérées en tête, condensées puis recyclées vers le réservoir d’alimentation en A. Le débit de reflux est régulé.





Le composé B en solution aqueuse est soutiré en pied, refroidi à température constante et stocké par un réservoir.





A et B sont des composés peu volatils et ininflammables.





Réaliser le schéma de procédé de l’installation.
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