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a) Les caractéristiques €électriques d’une bobine sont r et L.
Que désigne-t-on par ces symboles ?
Quelles sont les unités du systéme international pour ces grandeurs ?

b) En plus de cette bobine, on dispose
d’un générateur de tension sinusoidale réglable de 0 a S V et de 20 Hz 4 20 kHz,
d’un oscilloscope deux voies,
d’une résistance de valeur connue R,,
d’un condensateur de capacité connue C,,
d’un multimétre (fréquencemétre, voltmetre, ampéremetre, ohm-métre).

Proposer une démarche expérimentale (mesures) permettant de déterminer les valeurs de r et de L.

Exercice 2

On prendra comme valeur de saturation du composant TL 081 Var =12V
' Var =-12V

a) Sur le schéma donné ci-contre un appareil
nécessaire au fonctionnement n’est pas représente. A E=12V
Quel est cet appareil ?

Quel est son role ? ‘
10kQ2 Dw

b) Le dipdle D1 doit avoir pour état de - TLO81 S |
fonctionnement 1,8 Vet 11 mA. 7 A
. o oY 72 #‘ <
Evaluer la résistance R1 a utiliser. l
Compte tenu des valeurs normalisées et du code
1 R

des couleurs, indiquer —
- la valeur utilisée pour R1. 4,5V
- le codage. (cf feuille en annexe page 5/5).
- la puissance choisie Y4, Y20u 1 W,

c) Expliquer briévement le fonctionnement du montage.

Données : .
Série E12 (10%) 1,0 1,2 1,5 1,8 2.2 2,7 3,3 3,9 47 5,6 6.8 82

2

Codage anneaux de couleur —— N

Noir |Marron| Rouge | Orangé| Jaune | Vert | Bleu | Violet | Gris | Blanc | Or | Argent

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5% 10%

Exercice 3
Application de la réfraction : Réalisation du spectre de la lumiére blanche sur un écran.

a) Etablir la liste du matériel nécessaire a la réalisation de I’expérience.
b) Faire le schéma du montage.
c) Rédiger le protocole des réglages successifs et préciser clairement le role de chaque appareil.
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Un générateur basse fréquence, connecté au réseau par un cordon 2 P+T, alimente un montage destiné a
montrer le redressement du courant. On dispose d’un oscilloscope deux voies de classe I pour visualiser
simultanément la tension alternative et la tension redressée.
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a) Cas du redressement simple alternance. Dessiner le montage (cf feuille en annexe page 5/5) en présidant
le nom des composants utilisés.
Quelle précaution doit-on prendre pour visualiser la tension redressée ?

b) Cas du redressement double alternance. Dessiner le montage (cf feuille en annexe page 5/5).
Peut-on visualiser la tension redressée ?

Exercice 5

a) L’étiquette d’une eau minérale est donnée

Ca* 68 (mgl™) HCOy 204 (mg.L™h
Mg** 2 SO 50
K 1 CI 4
Na* 2 NOy 3

Nommer les ions présents.

b) Proposer un test pour mettre en évidence successivement Ca®>", HCOs', SO,* et C1” en solution aqueuse.
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On donne le texte d’une manipulation de travaux pratiques.

Dosage des sucres dans une limonade.

La limonade est une boisson gazeuse contenant du dioxyde de carbone, du glucose, du
saccharose, de I’acide citrique et un ardme naturel de citron. Dans les conditions de
’expérience, a I’obscurité et a froid, seul le glucose peut étre oxydé par les ions 1odate
105, formés lors de la dismutation du diiode en milieu basique. Pour déterminer la
concentration C(S) en saccharose de la limonade, il sera donc nécessaire d’en réaliser
I’hydrolyse en milieu acide.-

Expérience 1.

Dans un erlenmeyer contenant V = 5,0 mL de limonade dégazée, on ajoute
Vo = 20,0 mL de solution de diiode a C, = 5.0.10 mol.l! et V' =5 mL de solution de
soude a 2,5 mol.L"". On laisse reposer le mélange a I’ obscurité pendant 30 min puis on
ajoute V" = 8 mL de solution d’acide chlorhydrique a 2 mol.”! et on dose le diiode
réapparu par une solution de thiosulfate de sodium a C, = 0,10 mol.L. On observe une
totale décoloration du mélange pour V; o = 14,4 mL de la solution de thiosulfate ajouté.

Expérience 2

Dans un erlenmeyer de 125 mL contenant V = 5,0 mL de limonade dégazée, on introduit
5 mL d’acide chlorhydrique & 2 mol L! et ’on chauffe le mélange pendant 20 min a 80°C..
Aprés refroidissement on  ajoute Vo = 20,0 mL de solution de diiode a
C, = 5,0.10-2 mol L' et 9 mL de solution de soude a 2,5 mol.Ll. On laisse le mélange
reposer 4 I’obscurité 30 min, puis on ajoute § mL d’une solution d’acide chlorhydrique a
2 mol L et on dose le diiode réapparu par une solution de thiosulfate de sodium a C; =
0,10 mol.L™!. On observe une totale décoloration du mélange pour V ¢’ = 7,9 mL de la
solution de thiosulfate ajouté.

Données extraites du catalogue :
sodium thiosulfate cristallisé a 5 molécules d’eau : Na,S,03,5H,0 ; P.M. 248,17
sodium hydroxyde NaOH ; P.M. : 40,0
lessive de soude & 35 % en masse, d = 1,38

Questions :
a) Proposer une méthode pour dégazer la limonade.
Quel est le produit ainsi €liminé ? |

Comment peut-on mettre en évidence ce produit ?

b) Schématiser I’expérience de dosage du diiode par la solution de thiosulfate de sodium.
Préciser le nom des appareils utilisés et les noms des solutions qu’ils contiennent.
Comment peut-on améliorer le repérage de I’équivalence ?
c)-Comment préparer un litre de solution de thiosulfate de sodium & partir du produit commercial ?

dy Comment préparer un demi litre de solution de soude & partir d’une lessive de soude a 35 % en masse, d = 1,
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Exercice 2.

Couleur :

Exercice 4. Montage
Redressement simple alternance.
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Redressement double alternance.
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