Document à disposition des élèves : 

COMPARER LA TENEUR EN DIOXYDE DE CARBONE DE L'AIR INSPIRÉ ET DE L'AIR EXPIRÉ
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Vous disposez du matériel suivant : 

· eau de chaux

· raccord en Y dans lequel un système de valves permet de faire circuler l'air à sens unique

l'air inspiré entre par l'embout vert

l'air expiré entre par l'embout blanc
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· 2 tubes avec un bouchon doublement perforé sur un support

· 2 tuyaux souples (à fixer au raccord Y)

· 1 embout buccal

1ère Étape : MONTAGE DU DISPOSITIF
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1. Réaliser le montage du dispositif selon le schéma

(sans mettre d'eau de chaux)

2. Indiquer à l'aide des étiquettes fournies dans quel tube sera testé l'air inspiré et dans quel tube sera testé l'air expiré.

Appeler le professeur pour vérifier le dispositif

3. Réaliser alors un schéma, légendé de ce dispositif dans le cahier. Le trajet de l'air sera indiqué sur ce schéma par des flèches.

2ème Étape : REALISATION DE L'EXPERIENCE ET RESULTATS

Remplir chaque tube d'eau de chaux au 1/3 de son volume

Un seul élève inspire et expire (environ 15 fois). Un autre maintient le socle afin que les tubes ne tombent pas.

Décrire le résultat observé pour chaque tube.

3ème Étape : INTERPRETER ET CONCLURE

Exploite les résultats observé afin de valider / ou invalider l'hypothèse proposée.
